
RULMANLARIN 
DEPOLANMASI VE BAKIMI



 

 Rulmanların en hassas makine elemanları olduğu düşünüldüğünde, uygun depolama ve bakım 
şartlarının sağlanmış olması ve ayrıca montajın doğru yapılmış olması zorunludur.  
 Rulmanların,tozdan ve paslandırıcı etkisi olan  uçucu maddelerden korunabilmesi için, orijinal 
ambalajlarında ve temiz mekanlarda saklanmaları gerekmektedir. 
 Rulmanların depolandığı ortamın izafi nemi %75’i aşmamalıdır. Bu oran bir higrometre (nemölçer) 
yardımıyla belirlenebilir. En uygun depolama sıcaklığı 18..20 derece civarında olup maks 35°C min 15°C 
olmalıdır. 
 Bozulmasına meydan vermemek için, rulman; depolandığı mekandan takılacağı yere getirilinceye 
kadar,orijinal ambalajından çıkarılmamalıdır. Rulman çeliği hava akımlarına karşı oldukça hassas 
olduğundan,sert hava akımlarının olumsuz etkisinden kaçınılmalı; rulman,yere düşme vb gibi darbelere 
maruz bırakılmamalıdır. 

 

Rulmanlar, duvardan en az 50 mm mesafede kurulmuş metal ya da kuru ağaçtan raflarda (boyalı ve 
metal plaka ile kaplanmış) saklanmalıdır. Rulmanlar; suyla, hava akımıyla, direkt güneş ışığıyla, 
kimyasallarla ve aşındırıcı/paslandırıcı maddelerle temas edecek şekilde depolanmamalıdır. 
 Rulmanların direk olarak zemin üzerinde saklanması tavsiye edilmez. 
 Rulmanlar,ancaki takma işlemine başlamadan hemen önce ambalajlarından çıkarılmalıdır. 
Rulman,nem ve terin korozyona neden olmasından ötürü çıplak elle tutulmamalıdır. Eldiven giyilmesi ya 
da rulmanın, temiz ve kuru, lif bırakmayan bir bez parçasıyla kavranması tavsiye edilir. 
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